


Omakotitalojen energiansäästäjä
Omakotitalojen lämmitysjärjestelmät ovat yksinkertaisia ja niiden rinnalle Mitsubishi Electric energian-
säästäjä on helppo asentaa.

Omakotitalot lämmitetään usein öljylämmityksellä tai sähköllä lämmitettävällä suurella vesivaraajalla.
Mitsubishi Electric -energiansäästäjä asennetaan olemassa olevan lämmitysjärjestelmän rinnalle siten, 
että lämmität n. 80% rakennuksen vuotuisesta lämmitystarpeesta ja kovemmilla pakkasilla otat tarvit-
tavaa lisälämpöä nykyisestä lämmitysjärjestelmästäsi. Näin onnistumme jopa puolittamaan vuotuisen 
lämmitysenergialaskusi.

Hankintahintansa arvon Mitsubishi Electric -energiansäästäjä tuo takaisin energiansäästönä jo muuta-
massa vuodessa.  Asuntosi arvo toki nousee välittömästi asennuksen jälkeen vähintään energiansäästäjän 
hinnan verran, joten varsinaista kuolletusaikaa laitteistolle on turha laskea.

Esimerkkikohde: Rintamamiestalo, Ylöjärvi

• Talo rakennettu 1947.
• Vesikiertoinen patterilämmitys
• Öljyn kulutus, 2014  2945 litraa = 2415€
• Asennettu öljyn rinnalle:  Mitsubishi Electric 
Energiansäästäjä + PUHZ-SW75VHA.
• Uusi kulutus 2015, 605 litraa + 5433 kWh = 
1114€
• Säästö/vuosi 1391€ (=57%)

Omistaja oli tyytyväinen laitteistoon ja 
toteutuneeseen säästöön. ”Kustannussäästömme 
ovat todistetusti yli 50%.”.

Säästö / vuosi 1391€ (=57%).






